
Minibalancer MI 2500 
Mesure des vibrations, équilibrage et détection des résonances

•  Équilibrage sur site en un ou deux 
plans

•  Measure des vibrations sur les 
paliers et les carters de machines

•  Évaluation de l'état des machines 
et installations

•  Analyse vibratoire pour la 
détection des résponces

•  Measure de la vibration globale

•  Measure de la vibration due au 
balourd

•  Measure de l'état des roulements

•  Measure de la vitesse de rotation

Domaine d'application
Grâce à  la mesure "gSP", l’ 'état des 
roulements peut être déterminé. 
L'analyse vibratoire permet d'identifier les 
résonances afin d’ 'éviter les problèmes 
lors de l'équilibrage. Les résultats de 
mesure peuvent être enregistrés dans le 
gestionnaire de fichiers et consultés à 
tout moment directement sur l'appareil. 
Le transfert vers un PC est possible via 
une interface USB.
Le logiciel PC inclus permet de créer 
facilement des rapports de mesure 
personnalisés.

Description
Les vibrations des machines ou des 
rotors peuvent provoq uer des dom-
mages ainsi que des défauts de fa-
brication. Grâce au Minibalancer MI 
2500, compact et facile á utiliser, tou-
tes les optimisations vibratoires néces-
saires peuvent être réalisées rapi-
dement et efficacement.

Un outil indispensable pour le service, 
la maintenance et le développement!

Le Minibalancer MI 2500 est un ap-
pareil deux plans de mesure vibra-
toire et d’équilibrage. Son utilisation 
est intuitive et assistée par un écran 
tactile haute résolution. La correction 
du balourd s’effectue selon la mé-
thode polaire, par composantes ou la 
méthode de l’angle de répartition. Les 
mesures de vibration globale sont 
réalisées conformément à la norme 
DIN ISO 20816-1 et servent à évaluer 
l’état de la machine.

   Assistance des opérations via     
un écran tactile haute définition

  Enregistrement des mesures

  Transfert des mesures á un PC    
par interface USB

  Analyse vibratoire

  Rapport de contôle individuel via 
un programme PC 

  Excellent rapport qualité / prix

Avantages

Commande intuitive via écran tactile



Contenu de la livraison
•   1 Minibalancer MI 2500

•   1 adaptateur secteur et 
chargeur

•   2 capteurs de vibrations HMA 
1140, longeur de câble 5 m

•  2 aimants de fixation pour 
capteurs de vibrations

• 1  bande réfléchissante 0,5 m

•  1 pâte d'équilibrage

•  1 capteur de vitesse  
A1S30P avec support  
magnétique et câble de 
connexion 3m

•  1 câble USB

•  1 clé USB avec logiciel PC 
et manuel d'utilisation

•  1 mallette de transport

www.hofmann-global.com

Données techniques
Plage de vitesse d'équilibrage tr/min 180 - 60.000

Plage de fréquence vibration globale Hz 10 - 1.000

Plage de fréquence état des roulements kHz 5 - 50

Plage d'affichage mm/seff. / µmpk 0 - 1.000

inch/seff / milspk/pk 0 - 1.000

gSP 0 - 1.000

Résolution mm/seff. / µmpk 0,01

inch/seff / milspk/pk 0,001

gSP 0,01

Sensibilité capteur de vibrations mV/g 100

Capteur de vitesse optique & laser

Connexions capteurs 

Autre connexions

2 entrées de mesure et 1 entrée vitesse

 1 USB et 1 alimentation

Écran tactile Pouce  3,5

Autonomie batterie (4 x NiMH) h > 3,5

Dimensions boîtier (IP54) mm 100 x 205 x 35

Poids kg 0,55

Dimensions mallette mm 440 x 380 x 105

Options
• Analyse vibratoire

•  Mesure de l'ßetat des 
roulements

•  Balance de précision 
100 g et 1000 g

• Pied magnétique 
primatique pour 
capteur de vibrations

• Capteur de vitesse laser
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